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SAMMANFATTNING

Soniga Akustik har berdknat trafikbuller f6r en detaljplan med nya bostédder pa fastigheten 12:3
m.fl i Teckomatorp. Berdknad ljudnivd vid fasad och uteplats uppfyller
Trafikbullerférordningens riktvadrden med vissa bullerskyddsatgérder som beskrivs i
rapporten.

Berdkningarna har utforts med berékningsmetoden Nord2000 for vagtrafik och for spartrafik i
Soundplan ver. 9.1 fér nuldget 2025 och fér prognosaret 2045.

For bostader upp till 35 m?2 uppfylls riktvérden i alla byggnader.

For bostéder stérre an 35 m? dverskrids riktvardet 60 dBA ekvivalent ljudniva vid de norra
fasaderna nérmast jarnvdgen. Dessa bostader behdver tillgang till ljuddampad sida f6r minst
halften av bostadsrummen.

Tyst sida kan uppnas fér samtliga bostdder med féljande atgérder:

Bullerskdrmande atgérd mellan de norra byggnaderna.
Hojd férradsbyggnad i kv 3.
Delvis inglasade balkonger, 2 st.

TRAFIKBULLERUTREDNING - TECKOMATORP 12:3 M.FL, TECKOMATORP 2/9



SONIQA

AKUSTIK
INNEHALLSFORTECKNING
1. INLEDNING ¢ttt ettt ettt eae et e st e eae et eae e ea et et et et ete et ee e e et ene et eneeeeenees 4
110 UNDERLAG ettt e et e et e e eeee e e eeeeee e eeeeeee e e e eeeeeeeeeeseeeene 5
2. RIKTVARDEN . ...ttt 5
3. BERAKNING ..ottt ettt ettt ettt ettt et et et et et etee et et et e eeeeneen 6
3.1. VAGTRAFIK ..ottt ettt 6
3.2 SPARTRAFIK .ottt e et ee e e e e st eeee e e e e s et e eeseeeeeeeans 7
4. RESU LT AT ettt ettt ettt ettt e st e et e eae et ete et ee et et et et et et ea e e et ene et eneeeeenees 8
A0 ATGARDER ..ottt ettt ettt e et e e et e et e s ee e reeraees 8
4.2 LIUDNIVA VID FASAD ..ot eee et eee e e s s e e seee e s es e s seeesesesseseeeseseseeesessessaees 9
4.3, LJUDNIVA VID UTEPLATS ..ottt ee et seseee e seeseees s s s s sees e eseeseeseseeeeeseesessanes 9

TRAFIKBULLERUTREDNING - TECKOMATORP 12:3 M.FL, TECKOMATORP 3/9



SONIQA

AKUSTIK

1. INLEDNING

Soniga Akustik har utfért en trafikbullerutredning fér detaljplan med nya bostdder pa
fastigheten Teckomatorp 12:3 m.fl. i Teckomatorp. Figur 1 visar planomradet som studerats.
Planerad bebyggelse visas i Figur 2. Utredningen inkluderar trafikbuller fran spar- och véagtrafik
fér nuldget 2025 och fér prognosaret 2045. Ljudniva vid fasad och planerade uteplatser ska
jamféras mot Trafikbullerférordningens riktvarden for att utreda fastighetens lamplighet for
bostadsbebyggelse.

Tidigare bebyggelse som kan ses i Figur 1 pa fastigheterna 12:3 och 12:11 har rivits och endast
byggnaderna pa 12:4 och 7:2 ska bevaras. Pa fastigheterna 12:2 och pa omradet mellan 12:3

och Bangatan planeras fér nya parkeringsytor med plats for 50 respektive 30 personbilar.

e e T —

Figur 1 Fastigheten Teckomatorp 12:3 m.fl. Omradet som ska studeras inom réd markering.
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Figur 2. Planerad ny bebyggelse pa fastigheten.

Berdkningarna &r utférda med 4 vaningar pa de norra husen enligt figur 2, men bedéms vara
giltiga sa lange de har minst 2 vaningar.

1.1.UNDERLAG

Utredning baseras pa féljande:

- Situationsplan/lllustrationsplan, dat. 2025-06-05, Méller Arkitekter

- Digitalt kartunderlag, Metria

- Nord2000 - Anvandarhandledning fér berékning av buller fran vég- och spartrafik for
svenskt bruk

- Foérordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader

- Trafikuppgifter vagtrafik i samrad med kommunen samt fran trafikmatningar

- Trafikverkets trafikuppgifter buller jarnvag

2. RIKTVARDEN

Berdknade resultat ska jamforas mot de riktvdrden som anges i Férordning SFS 2015:216 om
trafikbuller vid bostadsbyggnader. Dessa sammanfattas i tabell 1.
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Tabell 1 Riktvdarden utomhus fér ljudnivé frén vag- och spartrafik vid bostadsbyggnader.

Dygnsekvivalent A-véagd Maximal A-vagd
|jUdniVé, LpAeq24h [dBA] IjUdniVé, LpAFmax [dBA]

Ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad 1

: o . 60
som inte bor dverskridas
- Dock om bostaden < 35 m2 65
Ljudniva som inte bor éverskridas vid 50 702
en uteplats, om en sadan ska anordnas
i anslutning till byggnaden
gggsta ljudniva vid fasad, ljluddampad 55 70 (Kl. 22-06)

' Kan éverskridas om minst halften av bostadsrummen &r vénda mot tyst sida

2 Kan dverskridas med som mest 10 dBA fem ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00

3. BERAKNING

Trafikbuller fran spar- och végtrafik ingar i berdkningsmodellen och berdkningarna har utforts
i Soundplan 9.1 i enlighet med berdkningsmetoden Nord2000. Beradkningsmodellen &r
uppbyggd enligt anvisningar i Anvéndarhandledning fran Kunskapscentrum buller.

3.1. VAGTRAFIK

Vagtrafiken pa de statliga vagarna utgar fran de senaste trafikmatningarna pa Karlsgatan och
Vag 17. Trafiken pa Vag 17 har réknats upp med hjélp av Trafikverkets EVA tal till nuldget 2025
och prognosaret 2045.

Fér kommunala vagar har trafiken fér nuldget och prognosaret tagits fram i samrad med
kommunens trafikplanerare. Sockerbruksgatan &r stangd fér fordonstrafik och planeras att bli
en gang- och cykelvag.

Trafikalstringen som tillkommer av den nya exploateringen pa fastighet 12:3 m.fl. har bedémts
till 200 fordon och har férdelats pa lokalgatorna for bade nuldge och prognosar. Férdelningen
av medeltung och tung trafik (fordonskategori 2 och 3) har gjorts enligt schablonvarden enligt
anvandarhandledningen fér Nord2000.
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Tabell 2. Vagtrafik som ingar i berdkningsmodellen.
Ar 2025 Ar 2045
Andel Andel )
Vi Antal Antal delt ; Hastighet
a medeltun unga
9 fordon fordon ford o? ford 9 o [km/h]
o o a fordon ordon
(ADT)[st] | (ADT)[st] ° °
V&g 17 V Karlsgatan 7000 8800 2,8 4,2 70
Vag 17 O Karlsgatan 4600 5800 3,6 5,4 70
Karlsgatan 3800 4800 51 3,4 40
Bangatan 740 1000 1 0 40
Hantverkaregatan,
Bl?ckslagaregatan, 100 200 ] 0 40
Platslagaregatan,
Vastergatan

3.2.SPARTRAFIK

Trafikuppgifter for spartrafik avsedda for bullerberdkning har hdmtats fran Trafikverket. Tabell
3 och Tabell 4 redovisar den trafik som ingar for nuldget respektive prognosaret. Vissa
férenklingar har gjorts i tabellerna fér att reducera antalet tagtyper. For detaljerade uppgifter
hanvisas till trafikuppgifter-jarnvag-t22-och-bullerprognos-2045.

Hastigheten varierar langs strackan och for de olika sparen. Stdrsta tillatna hastighet (STH) for
respektive tagtyp samt banans hogst tillatna hastighetsgréns anvands i berdkningsmodellen.
Godstags hastighet begrénsas till 100 km/h. Vid Teckomatorp ar banans STH 70 km/h pa Spar
1 och 80 km/h pa Spar 2. STH pa Spar 3 ar 120-140 km/h. Spar 4 anvands endast ibland av
godstag och ingen trafik har lagts pa det sparet i berékningsmodellen.

Tabell 3. Spartrafik nuldge 2025.

Stracka Tagtyp (ADT) [st] Medelldngd Maxlangd
. Gods 5,1 611 630
Billeberga- Teckomatorp %60 378 118 150
Gods 11,6 605 630
Kavli Teck ‘ X31 6,6 158 240
dvlinge- Teckomatorp %50 18 109 110
X60 314 79 150
Marieholm - Gods 0,9 620 630
Teckomatorp X60 37 17 150
Gods 7,5 603 689
Sval6v- Teckomatorp X31 6.6 158 240
X50 1,8 109 110
X60 29,9 75 75
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Tabell 4 Spartrafik ar 2045
Stracka Tagtyp (ADT) [st] Medellangd Maxléangd
Billeberga- Teckomatorp Gods 8,2 607 630
(Helsingborg-Teckomatorp) X60 33,3 150 150
Kavlinge- Teckomator Gods 9.6 606 689
9 P X60 33,3 150 150
Marieholm - Teckomatorp Gods 4,8 592 630
(Teckomatorp -Eslév) X60 33,3 150 150
Syalév- Teckomatorp Gods 6,2 603 689
(Astorp- Teckomatorp) X60 33,3 150 150

4. RESULTAT

Resultaten presenteras i bilagorna A1-Aé for nuldget och fér prognosaret. Maximal ljudniva
fran persontag och godstag har berdknats och skiljer sig inte mellan nuldge och prognosar.
Samtliga redovisade berakningar inkluderar atgarder enligt avsnitt 4.1 som krévs for att
uppfylla riktvérden.

Nuldge 2025

A1. Ekvivalent ljudniva vag- och spartrafik
A2. Maximal ljudniva vagtrafik

Prognosar 2045

A3. Ekvivalent ljudniva vag- och spartrafik

A4. Maximal ljudniva vagtrafik

A5. Maximal ljudniva spartrafik persontag (X60, 150 m)
Ab6. Maximal ljudniva spartrafik godstag (689 m)

Enligt Trafikverkets trafikuppgifter buller jarnvdg passerar fler &n 6 godstag nattetid forbi
Teckomatorp och godstagstrafiken dkar enligt prognosen. Sjétte hégsta ljudnivan nattetid far
darmed antas komma fran godstédg. Maxnivan per medeltimme far ddremot antas komma fran
persontag (X60).

4.1. ATGARDER

For att uppfylla riktvardena foér ljuddampad sida har 6 meter héga bullerskarmar placerats
mellan huskropparna mot jarnvdgen, se Figur 3. Dessa kan exempelvis motsvara
bullerskdrmar, sammankoppling av husen eller verlappande skdrmar sa att passage ar mojlig
utan en port. Exakt utformning far detaljstuderas.
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Forradsbyggnaden i vastra delen av kv. 3 har hojts sa att nockhdjden blir 7,3 meter 6ver mark.
Bostader ar mojliga att ha pa plan 2 i denna byggnad.

Pa den vastra byggnadskroppen mot jarnvédgen placeras en balkong med delvis inglasning
vilket gor att riktvarde for ljudddmpad sida nas vid fasad bakom denna.

I Delvis 6m hoga bullerskarmar -—

|ng|asad B

balkonq O_'L
@@ @@
k" @@ @@339 DD, 9@359 @@ﬁ» E.* ’ o
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Figur 3 Atgérder fér att uppfylla hégst 70 dBA maximal ljudniva fran godstag nattetid.

4.2.LJUDNIVA VID FASAD

Berdknade ljudnivaer vid fasad redovisas i bilagorna A1 och A3. Prognosaret &r
dimensionerande och som hégst berdknas den ekvivalenta ljudnivan till 65 dBA vid fasad.

For bostader upp till 35 m? uppfylls alltsa riktvarden.

For bostader stérre an 35 m? dverskrids riktvardet 60 dBA ekvivalent ljudniva vid de norra
fasaderna narmast jarnvégen. Detta medfér krav pa planlésningar, sa att minst halften av
bostadsrummen orienteras mot en ljuddampad sida.

Med atgérder enligt avsnitt 4.1 uppfylls kriterierna for ljluddampad sida pa de sédra fasaderna
pa de byggnader dar riktvérdet dverskrids motjarnvégen, detvill sdga hdgst 55 dBA ekvivalent
ljudniva samt hogst 70 dBA maximal ljudniva nattetid. Observera att ett bursprak éverskrider
70 dBA séderut, dock uppfylls riktvérdet pa burspraket 6stra sida.

4.3.LJUDNIVA VID UTEPLATS

Ljudnivan vid de gemensamma uteplatserna hérande till kv. 1- kv. 3 uppfyller riktvéarden fér
uteplats.

Maxnivan vid uteplats far éverskridas med som mest 10 dBA sa lange det inte sker fler &n 5
ganger per medeltimme dagtid. Maxnivan vid de gemensamma uteplatserna fran persontag
arunder 70 dBA. Fran godstag berdknas nivan som hogst till 75 dBA. Riktvarden uppfylls alltsa
eftersom godstagen inte passerar fler &n 5 ganger per medeltimme.

TRAFIKBULLERUTREDNING - TECKOMATORP 12:3 M.FL, TECKOMATORP 9/9



BILAGA Al

EKVIVALENT LIUDNIVA

Vag- och spartrafik

Nulédge: 2025

Projekt: Teckomatorp 12:3 Svalév
Projektnr: 1542
Datum: 2025-06-23

Claes Ockborn Kastby
claes.kastby@soniqga.se

Vag

Spar

Ny byggnad

Bef. byggnad

e[}

Frifaltsvarde fasad

Frifdltsvarde uteplats

Bullerskarm

Ljudniva i dB(A)

- > 70
65 - 70

60 - 65

55 - 60

50 - 55

<= 50

SONIQA

AKUSTIK

SKALA 1:800
5 10

20




BILAGA A2

MAXIMAL LJUDNIVA

Vagtrafik

Nulédge: 2025

Projekt: Teckomatorp 12:3 Svalév
Projektnr: 1542
Datum: 2025-06-23

Claes Ockborn Kastby
T T T T claes.kastby@soniqga.se

Vag

Spar

Ny byggnad

Bef. byggnad

Frifaltsvarde fasad

e[}

Frifdltsvarde uteplats

Bullerskarm

Ljudniva i dB(A)

- > 70
65 - 70

60 - 65

55 - 60

50 - 55

<= 50

SONIQA

AKUSTIK

SKALA 1:800
5 10

m P T//////\




SKALA 1:800
5 10

20

BILAGA A3
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MAXIMAL LJUDNIVA
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MAXIMAL LJUDNIVA

Persontag X60
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MAXIMAL LJUDNIVA

Godstag
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